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                        Приложение № 1. 

К договору №_____

От «_____»_________________ 2008 г. 

Технические требования.
1. Заказчик предупрежден о необходимости обязательного сохранения неизменного периметра помещений после проведенных замеров, составления чертежей и сметы. 

2. Заказчик обязан передать Исполнителю объект, в котором устанавливаются потолки, в подготовленном виде, а именно: 

- все строительные работы должны быть выполнены полностью, тщательно убран строительный мусор; 

- к местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения; 

- помещения, в которых устанавливаются натяжные потолки, должны быть отапливаемыми в процессе их эксплуатации; 

- в помещениях, где устанавливаются натяжные потолки, примыкание потолочных плит перекрытий к стенам и вентиляционным коробам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект «всасывания» воздуха; 

- стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными. Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены, гипсокартон и другие листовые материалы в местах крепления потолочного профиля должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем; 

- в случае установки крепежного элемента, поверхность исходного потолка должна быть выполнена в 

одной плоскости; 

- конструкции для крепления усложненных потолков изготавливаются Заказчиком по чертежам, согласованным с Исполнителем; 

- предоставить Исполнителю схему коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка, трубы отопления и водопровода). При отсутствии схемы Исполнитель не несет ответственности за повреждение коммуникаций. 

3. В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по гидроуровню. 

4. Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 60W для ламп накаливания и 35W/12V для галогенных. Корпуса всех устанавливаемых светильников (конструкций) в потолке в процессе эксплуатации не должны нагреваться выше 650С. 

5. При установке люстр, имеющих лампы, направленные на натяжной потолок, рекомендуется выдерживать расстояние от потолка до лампы (в см) равное мощности лампы (в Вт). 

6. При установке светильников силами Заказчика гарантия на потолки не дается. 

Исполнитель:                                                                           Заказчик:
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